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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτύπωση και πρόταση 

επαναχρησιμοποίησης του εργοστασίου ποτοποιείου-παγοποιείου Αρέθουσα και η μετασκευή 

του σε εκθεσιακό χώρο. Ο συγκεκριμένος βιομηχανικός χώρος  αποτελεί σημαντικό ιστορικό 

κτήριο στην πόλη της Χαλκίδας και διακρίνεται τόσο για την τοπογραφική του θέση όσο και 

για την αρχιτεκτονική του.  

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια περιεκτική περιγραφή της ιστορίας του κτηρίου και την 

σημασία της τοπογραφίας του. Ακολουθεί η τεχνική ανάλυση του υφιστάμενου κτηρίου, 

βάσει των προβλεπόμενων προδιαγραφών και η τεχνική ανάλυση αποκατάστασής του.  

Η εργασία λειτουργεί συμπληρωματικά στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

παρελθόν, ενισχύοντας τις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί με στόχο την αποκατάσταση και 

την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Αρέθουσας ως μουσείο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία του εργοστασίου Αρέθουσα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες πραγματοποιούνται σημαντικές μελέτες, με στόχο 

την  αξιοποίηση του βιομηχανικού κτηρίου Αρέθουσα.  Το συγκεκριμένο εργοστάσιο 

αποτελεί σημαντικό ιστορικό κτήριο της βιομηχανικής ιστορίας της Χαλκίδας και 

χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρίζει ειδικής προστασίας (ΦΕΚ 45/Β/1979). Επιπλέον 

βρίσκεται σε πλεονεκτική  τοπογραφική θέση, στην είσοδο της Χαλκίδας και κοντά στους 

δρόμους που οδηγούν σε νότιο και βόρειο Εύβοια. Καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό 

τετράγωνο (Ο.Τ.401) και γειτνιάζει με την αρχαία πηγή της Αρέθουσας από την οποία πήρε 

το όνομα του. Eπίσης, αποτελεί την είσοδο για το "Πάρκο του Λαού". 

Ακολουθώντας την άποψη ότι "η συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και 

συνόλων είναι απόρροια του ενδιαφέροντος και της ευαισθησίας σε θέματα προστασίας του 

δομημένου περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς", αποτέλεσε στόχο,  το πρώην 

ποτοποιείο-παγοποιείο Αρέθουσα, να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο. Ειδικότερα, το 

διάταγμα του 1979, με το οποίο και κηρύχθηκε διατηρητέο το κτήριο της Οινοποιίας 

Αρέθουσα, αναφέρει ότι η καλή του κατάσταση και η γειτνίαση του με την αρχαία πηγή το 

καθιστά κατάλληλο για Μουσείο.  

Το 2003, το ΚΑΣ ενέκρινε την ίδρυση σε αυτό Μουσείου Χαλκίδας και την αγορά του 

ακινήτου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2005 έναντι ποσού 1.400.000 ευρώ. Μετά από 

χρόνια απραξίας επανέρχεται το ΚΑΣ με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση εκπόνησης της σχετικής μελέτης. 

Το Φεβρουάριο του 2004 το Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε διαγωνισμό για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος προεπιλογής μελετών, για την ανάθεση της εκπόνησης της 

αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου. Στο πρώτο στάδιο 

προεπιλογής συμμετείχαν 22 μελετητικά γραφεία, ενώ στο δεύτερο στάδιο υποβλήθηκαν 14 

προκαταρκτικές μελέτες. Η επιτροπή επιλογής ανέθεσε την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής 

μελέτης στα γραφεία "Κ. Σκρουμπέλος – Α. Βικελάς και Συνεργάτες Π.Ε", "Μέτρον" και "Γ. 

Μπουρόλιας". 

Η παραπάνω μελέτη των γραφείων προτείνει το διατηρητέο οινοποιείο της "Αρέθουσας", 

ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια της Χαλκίδας, να επισκευαστεί και να ενισχυθεί, ώστε να 

αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο 

μουσείο. 

Στους εκθεσιακούς χώρους θα οργανωθεί μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από 

την Εύβοια. Όπως αναφέρεται, η μορφή του οικοπέδου και η θέση του υπάρχοντος κτηρίου σ 

αυτό οδηγούν στο σχεδιασμό ενός μακρόστενου νέου κτηρίου στη νότια (πίσω) πλευρά του 

οικοπέδου, η οποία τοποθετείται παράλληλα προς το διατηρητέο κτήριο. Επειδή όμως τα δύο 

κτήρια πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους, δύο ελαφρά στεγασμένοι χώροι εκατέρωθεν του 

υφιστάμενου προκτίσματος της νότιας όψης, σύνδεσαν τις διαφορετικές λειτουργίες μεταξύ 

τους, δημιουργώντας το "δρόμο αγοράς", έναν άξονα κυκλοφορίας στην καρδιά του 

μουσειακού συγκροτήματος. Έτσι η νότια όψη του κτηρίου αναδεικνύεται ως έκθεμα από το 

εσωτερικό του συγκροτήματος, ενισχύοντας και με αυτόν τον τρόπο την έννοια της 

διαχρονικότητας των εκθεμάτων. 

Κύριος στόχος είναι το ίδιο το κτήριο να αποτελεί τόσο ένα κέλυφος των εκθεμάτων όσο 

και έκθεμα το ίδιο. 

Σήμερα, το κτήριο ανήκει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας και παρά τις 

προσπάθειες του Νομάρχη και του Δημάρχου της Χαλκίδας, δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί λόγω 

των χρονοβόρων διαδικασιών.  
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΗΣ 

 

 

 Η Χαλκίδα είναι πρωτεύουσα και κύριος λιμένας του νομού Ευβοίας της περιφέρειας 

της Στερεάς Ελλάδας με μόνιμους κατοίκους που ανέρχονται στους 59.125 (πρόγραμμα 

Καλλικράτης - τελευταία απογραφή 2011). Είναι χτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του 

Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στη νήσο Εύβοια και το άλλο της στη Στερεά 

Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στο λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του 

Καράμπαμπα που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της 

κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα μιας ώρας στασιμότητας αποτελούν τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. 
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ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΙΠΟΥ 
Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου (ως νέα γέφυρα Χαλκίδας) είναι καλωδιωτή γέφυρα πάνω από 

τον πορθμό του Ευρίπου. Αποτελεί τμήμα της οδικής παράκαμψης της Χαλκίδας και ενώνει 

την βοιωτική ακτή κοντά στο εργοστάσιο τσιμέντων με την ευβοϊκή στο λόφο Μπαταριά. 

Έχει συνολικό μήκος 694,5 μέτρα, ωφέλιμο πλάτος 12,5 μέτρα και ελεύθερο ύψος 34,5 

μέτρα. Το πάχος του καταστρώματος είναι 45 εκατοστά, το λεπτότερο στο κόσμο. Η 

κατασκευή του έργου ξεκίνησε το Μάιο του 1985 και ολοκληρώθηκε το 1993. Το κόστος του 

έργου έφτασε τα 2,5 δις δραχμές (με τιμές εκείνης της εποχής).   

Η γέφυρα αποτελείται από τις προσβάσεις και το κεντρικό τμήμα. Οι γέφυρες προσβάσεως 

έχουν μήκος 4 Χ 35,875 μέτρα (Βοιωτία) και 4 Χ 39 μέτρα (Εύβοια). 

Το κεντρικό τμήμα της γέφυρας, μήκους 395 μέτρων είναι καλωδιωτό με κεντρικό άνοιγμα 

215 μέτρα και πλευρικό 2 Χ 90 μέτρα. Το κεντρικό τμήμα συγκρατείται από καλώδια ανά 6 

μέτρα περίπου. Η θεμελίωση των πυλώνων έγινε σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Έχει ληφθεί 

πρόνοια προστασίας του έργου από πρόσκρουση πλοίων. 
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Ένα κτήριο που είναι άξιο προσοχής είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Χαλκίδας, κοντά 

στο πορθμό του Ευρίπου, στην βοιωτική ακτή. Το κτήριο πετρόχτιστο στο ισόγειο, με 

στοιχεία νεοκλασικά στον πρώτο όροφο, έχει μια χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Στο κτήριο 

προσθέτει μια διαφορετική υφή η κεραμοσκεπή με τα διακοσμητικά της στοιχεία και το ρολόι 

στη μέση του κτηρίου όπως και οι χαρακτηριστικές σιδεροκολώνες του υπόστεγου, απλές στη 

βάση τους με ιδιόμορφα στοιχεία στην κορυφή, σχηματίζουν ένα είδος κιονόκρανου. 

Ο σταθμός χτίστηκε το 1905 και στις 10 Μαρτίου του ίδιου έτους, δρομολογήθηκε το 

πρώτο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθηνών-Χαλκίδας. 
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Η Χαλκίδα του εικοστού αιώνα συνδύασε με τρόπο εντυπωσιακό τη βιομηχανική, την 

εμπορική αλλά κυρίως την τουριστική και την πολιτιστική της ανάπτυξη. Ωστόσο η 

βιομηχανική ιστορία της Χαλκίδας συνδέεται με πολλά κτίρια, που άλλα είναι πλέον 

παρελθόν και άλλα που παραμένουν εγκαταλελειμμένα στο χρόνο όπως το κτήριο Αβένα, 

του Γεωργιάδη, το Μακαρονάδικο, το σαπωνοποιείο Καρακώστα και η Αρέθουσα. 

Με την κατεδάφιση των τειχών που περιέβαλαν την πόλη η σύγχρονη τάση στην 

αρχιτεκτονική της εποχής, που συνδέοντας και γεφυρώνοντας πολλές παραλλαγές, έγινε 

γνωστή με το όνομα Νεοκλασικισμός. Τα νέα μεγάλα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από την 

κατεδάφιση του Φρουρίου είναι κατάλληλα για την ανέγερση των κτηρίων που προβάλλουν 

τις καινούργιες αρχιτεκτονικές τάσεις φανερά επηρεασμένες από τα κλασικά μας μνημεία. 

Νεοκλασικά δημόσια κτήρια και ναοί κάνουν την εμφάνιση τους: το Δικαστικό Μέγαρο, 

το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου κ. α. Επίσης, την Χαλκίδα 

κοσμούν λαμπρά αρχοντικά: "το Σπίτι με τα Αγάλματα", "το Κόκκινο Σπίτι". Ταυτόχρονα 

σχεδόν κτίζονται το εργοστάσιο Αβένα και το ξενοδοχείο Παλίρροια. Όλα αυτά τα 

νεοκλασικά κτήρια τοποθετούνται αρχικά κατά μήκος του μεγάλου Τ που σχηματίζουν η Νέα 

Λεωφόρος Βενιζέλου (Αριστοτέλους) με την παραλία. 

Στη συνέχεια επεκτείνονται στους βασικούς και κυρίως εμπορικούς δρόμους που χάραξε 

το νέο σχέδιο της πόλης: την Αβάντων, την Γαζέπη, την Κριεώτου αλλά και την Βαρατάση.    

Την θέση πλέον του ανώνυμου μάστορα στην ανέγερση αυτών των κτηρίων έχει πάρει ο 

επώνυμος Αρχιτέκτων, που όμως στην περίπτωση της Χαλκίδας παραμένει.. ανώνυμος. Γιατί 

με εξαίρεση τον Ποθητό Καμάρα (Παλίρροια, Δικαστήρια, Μουσείο, Μέγαρο Κοτσίκα), τον 

Φαρμακίδη, την πιθανή παρουσία του Σταμάτη Κλεάνθη (Αβένα) και την  τροποποιημένη 

χρήση κάποιων σχεδίων του Λ. Καυταντζόγλου στον Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχουν ονόματα 

άλλων αρχιτεκτόνων που να πλούτισαν την πόλη με Νεοκλασικά κτήρια. 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
Έτσι στις αρχές του αιώνα οι νέες βιομηχανίες χωροθετούνται στον άξονα της οδού προς 

τη νότιο Εύβοια, όπου εξασφαλίζεται άφθονο νερό από τις πηγές της Αρέθουσας, εύκολη 

επικοινωνία με την Βόρεια και Νότια Εύβοια και δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων της 

βιομηχανίας δια θαλάσσης. Η περιοχή αυτή ονομαζόταν "Παραπήγματα" ή "Βυρσοδεψεία". 

 

Ενδεικτική αναφορά εργοστασίων:  

 

 ABENA: Η Αβένα ήταν από τα παλαιότερα κτήρια της Χαλκίδας, ιδρύθηκε ως 

νηματουργία το 1886 και αφανίστηκε το 1969. Ήταν από τα ωραιότερα δείγματα 

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. 

 

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑΣ: Το εργοστάσιο σαπωνοποιίας ανήκει πλέον στην 

ιδιοκτησία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας και βρίσκεται υπό της οδού 

Αρεθούσης. Κτίσθηκε πριν 100 περίπου χρόνια από τον Χαλκιδέο Γεωργιάδη. Το 

1962 το εργοστάσιο πήρε η Εθνική Τράπεζα οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του. 

Αποτελείται από ανισοϋψή κτήρια το ένα δίπλα στο άλλο ανεξάρτητα. Το 

συγκρότημα αυτό είναι πετρόχτιστο και κεραμοσκέπαστο. Τα κτήρια αυτά 

παρουσιάζουν όλα μέχρι και σήμερα πολύ καλή στατική κατάσταση στον φέροντα 
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οργανισμό τους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σαπούνι που παρήγαγε το εργοστάσιο χρησιμοποιούνταν 

στις χορδές του βιολιού, προκειμένου να γλιστράει το δοξάρι. 

 

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΙΑΣ: Το συγκρότημα του εργοστασίου λειτούργησε 

ως αλευρόμυλος και εργοστάσιο μακαρονοποιίας από το 1940 ιδιοκτησίας Ν. 

Παλαιολόγου. Η λειτουργία του έχει επίσης σταματήσει. 

Περιλαμβάνει σύνολο ισόγειων λιθόκτιστων κτισμάτων, κεραμοσκεπών ή 

στεγασμένων με πλάκες ελλενίτ. Οι όψεις του είναι λιτές με τοξωτά ανώφλια, σχεδόν 

αυστηρές με απόλυτη συμμετρία στα ανοίγματα. Η οροφή των ισογείων είναι από 

σκυρόδεμα (κατασκευής 1904) με γαλλική μελέτη και από στατικής άποψης το 

κτήριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 

 ΑΡΕΘΟΥΣΑ: Το οινοπνευματοποιείο Αρέθουσα χτίστηκε στα 1882 και ανήκε στους 

αδερφούς Ζάχου, με καταγωγή από την Κάρυστο. Άρχισε την λειτουργία του το 1921 

ως εργοστάσιο κατεργασίας πυρήνα και παραγωγής σαπουνιού. Το 1924 στέγασε ένα 

τμήμα από τους πρόσφυγες της εποχής. Κατά την διάρκεια της κατοχής οι Ιταλοί 

μετέτρεψαν το εργοστάσιο σε στάβλο και κατόπιν αγοράστηκε από την 

"Οινοπνευματοποιία Πειραιώς" όπου και λειτούργησε. Το 1937 ξεκίνησε να 

λειτουργεί στο χώρο του και παγοποιείο. Έκλεισε οριστικά στα 1980, όταν οι 

αμπελώνες της περιοχής είχαν προσβληθεί από αρρώστιες και συνεπώς δεν υπήρχε 

πρώτη ύλη. Χαρακτηριστικό του εργοστασίου είναι η καμινάδα όπου ιστορικά 

γεγονότα αναφέρουν ότι η συνδικαλιστική φυσιογνωμία της εποχής Παπαβασιλείου 

ύψωσε την κόκκινη σημαία. Λέγεται ότι κατεβαίνοντας αφαιρούσε ένα-ένα τα 

στηρίγματα που επέτρεπαν την ανάβαση και έτσι στάθηκε αδύνατον να κατεβάσουν 

την σημαία. Παρ όλη την εγκατάλειψη το ποτοποιείο "Αρέθουσα" εντυπωσιάζει με τη 

θαυμάσια αρχιτεκτονική και το προσεγμένο του κτίσιμο. 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

 
Η  Αρέθουσα είναι νύμφη των πηγών και των δασών, συνοδός της Θεάς Αρτέμιδος, καθώς 

και θυγατέρα του Νηρέα και της Δωρίδας. 

Αυτήν αγάπησε ο ποτάμιος θεός Αλφειός, τον οποίο για να αποφύγει η Αρέθουσα 

διαπέρασε την μεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας θάλασσα και φθάνοντας στην παρά της 

Συρακούσες νήσο Ορτυγία μεταμορφώθηκε σε ισχυρό υποθαλάσσιο ποταμό, την 

ορμητικότητα του οποίου δεν μπόρεσε να εμποδίσει ούτε ο Αδρίας (Αδριατικό πέλαγος), 

ώστε να ενώνει τα ύδατα του με εκείνα της πηγής της Αρέθουσας. Αποτελεί αρχαιοελληνική 

συνειρμική ιδεατή ανθρωπόμορφη παράδοση της "ένωσης" των γλυκέων υδάτων ποταμών 

και πηγών που ρέουν στη θάλασσα (δια της Μεσογείου). Η πηγή Αρέθουσα υπάρχει στο 

νησάκι Ορτυγία κοντά στις Συρακούσες και οι Συρακούσιοι πίστευαν ότι τα νερά της 

χύνονται υπογείως στον ποταμό Αλφειό της Πελοποννήσου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Αργυρό τετράδραχμο με την κεφαλή της Αρέθουσας 

πλαισιωμένη από δελφίνια. Έργο του νομισματοκόπτη Κίμωνα. 
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 Στην νότια έξοδο της Χαλίδας προς Ερέτρια, στην περιοχή 'Αγιος Στέφανος βρίσκεται 

το ποτοποιείο Αρέθουσα το οποίο γειτονεύει με το ρωμαικό υδραγωγείο, ''την πηγή της 

Αρέθουσας'' και τα ''Τουρκικά μνήματα''. Το κτήριο βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. Εδώ απεικονίζονται όλα τα ιστορικά κτήρια.  

  Κοντά στα κτήρια αυτά βρίσκονται οι αρχαίες πηγές της Αρέθουσας, σήμερα τίποτα 

δεν δηλώνει την ύπαρξη τους και τα νερά τους χάνονται μέσα από τις καλαμιές στη θάλασσα. 

Καλάμια αρμυρίκια, ευκάλυπτοι, υψηλή και χαμηλή βλάστηση συνθέτουν τον καμβά του 

φυσικού τοπίου. Η βλάστηση εντοπίζεται κυρίως στον πυρήνα αστικού πρασίνου, το πάρκο 

του Λαού, που δημιουργήθηκε μετά από έργα επιχωματώσεων. 
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

 
Το κτήριο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 7381,87 τ. μ.. Είναι περιφραγμένο από  

λιθοδομή και στη στέψη της περίφραξης υπάρχει σενάζ 10 cm από μπετό το οποίο εξέχει από 

την εσωτερική και εξωτερική πλευρά 5cm. Ένα τμήμα από τα κιγκλιδώματα τα οποία έχουν 

διασωθεί είναι τοξωτά στο άνω μέρος τους και φέρουν σιδηρούς ορθοστάτες ανά 15cm. 

Το οικοδόμημα βρίσκεται περίπου στο μέσον του οικοπέδου και αποτελείται από τρεις 

ορόφους κτισμένους κλιμακωτά. Στην πίσω όψη του κτιρίου έχει γίνει προσθήκη στο ισόγειο 

ακολουθώντας όμως την ίδια αρχιτεκτονική του εργοστασίου. Επίσης έχει κατασκευαστεί και 

πρόσθετο ισόγειο κτήριο σε απόσταση 5 μέτρων από το κυρίως κτήριο. Στην δεύτερη είσοδο 

του εργοστασίου υπάρχει ένας οικισμός ο οποίος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα και 

χρησιμοποιούταν για φυλάκιο της εισόδου.  

 

Το ισόγειο εμβαδόν 1177,08 τ.μ και ο πρώτος όροφος 313,04 τ.μ έχουν κατασκευαστεί από 

λιθοδομή και ο δεύτερος όροφος από συμπαγείς οπτόπλινθους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι 
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επιμελώς λαξευμένη γωνιόλιθοι οι οποίοι συνεχίζουν και στο δεύτερο όροφο. 

Όλα τα παράθυρα του κτηρίου είναι τοξωτά και έχουν κορνίζες από συμπαγείς 

οπτόπλινθους, οι οποίοι διακόπτονται στα άκρα και στη μέση του τόξου από λαξευμένους 

λίθους σε τραπεζοειδή μορφή. 

Ο δεύτερος όροφος, σε αντίθεση με το ισόγειο και το πρώτο, στην πρόσοψη του έχει 

κορνίζες από λιθοδομή σε σχήμα οδοντωτό.  Ένα τμήμα της πρόσοψης του είναι σοβατισμένο 

στο οποίο έφερε παλαιότερα την επιγραφή του εργοστασίου. 

Στις γωνίες του εργοστασίου υπάρχουν σίδερα S για την συγκράτηση των γωνιολίθων. 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Στις άκρες των στεγών τα ακροκέραμα είναι κεραμικά σε σχήμα αγγείου. Στα αετώματα 

όλων των ορόφων υπάρχουν κυκλικά ανοίγματα με σκοτίες από οπτοπλινθοδομή. 

Χαρακτηριστική είναι η κορνίζα από οπτοπλινθοδομή που τρέχει μεταξύ των ορόφων και 

συνεχίζει προεκτεινόμενη σαν γείσο κεραμοσκεπής. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
 

 Στο εσωτερικό του κτηρίου, στο τμήμα που είναι τριώροφο, έχουν καταστραφεί τα 

ξύλινα πατώματα των ορόφων. Το ότι υπήρχανε ξύλινα πατώματα φαίνεται από τα κενά που 

έχουν αφήσει στους περιμετρικούς τοίχους. Ο χώρος αυτός είναι σοβατισμένος ενώ στις 

άλλες πτέρυγες είναι εμφανής η λιθοδομή. Η στέγη του τελευταίου ορόφου διατηρείται σε 

καλή κατάσταση. Έχει διασωθεί στη μία πτέρυγα ένα μικρό τμήμα από ξύλινο πατάρι και η 

ξύλινη σκάλα προς αυτό. Στο τμήμα του τριώροφου διακρίνονται κάποιες ρωγμές στις οποίες 

θα γίνουνε τσιμεντοενέσεις. Στις πτέρυγες του εργοστασίου και στα υπόλοιπα τμήματα δεν 

υπάρχουν διαχωριστικοί τοίχοι και είναι χώροι ενιαίοι. 
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 Άποψη του εργοστασίου Αρέθουσα και του περιβάλλοντος χώρου από   

αεροφωτογραφία.           
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ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 
Αρχικά απαιτείται αποξήλωση όλων των στεγών, διότι μέρος της στέγης του ισογείου έχει 

καταρρεύσει καθώς έχουν σαπίσει τα ζεύκτα, οι τεγίδες και έχουν καταστραφεί τα κεραμίδια. 

Τα ακροκέραμα που είναι σε σχήμα αγγείου θα αφαιρεθούν, θα καθαριστούν και θα 

επανατοποθετηθούν αφού ληφθούν εκ μαγεία για την κατασκευή των υπολοίπων που έχουν 

καταστραφεί.  

Απαιτείται καθαρισμός της πέτρας με αμμοβολή και γέμισμα των ρωγμών με 

τσιμεντοενέσεις. Οι πέτρες θα αρμολογηθούν με το ήδη υπάρχον χρώμα και θα περαστούν με 

διάφανο βερνίκι. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στο εσωτερικό του κτηρίου. Πιο 

συγκεκριμένα στο εσωτερικό θα τοποθετηθούν υποστηλώματα για την κατασκευή της πλάκας 

του παταριού, της πλάκας του α΄ ορόφου και του β΄ ορόφου (όπως παρουσιάζεται και στα 

σχέδια). Η θεμελίωση των υποστηλωμάτων θα γίνει με πλάκες ραντιέ ώστε να επιτύχουμε 

χαμηλό βάθος εκσκαφής στο εσωτερικό του κτηρίου. Επίσης με πλάκα θα κατασκευασθεί και 

η υπάρχουσα προσθήκη στο ισόγειο. Επί των πλακών θα τοποθετηθούν οι δίκλινες στέγες 

όπως ήταν αρχικά του εργοστασίου. 

Τέλος, το κεντρικό κλιμακοστάσιο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς 

και τα τοιχώματα του ασανσέρ. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ 

 
  

Ο τρόπος σφράγισης των ρωγμών θα γίνει ως εξής: 

 

1.  Αρχικά γίνονται καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, αφαιρώντας τα σαθρά τμήματα των 

ρωγμών με τη βοήθεια πλυσίματος υπό πίεση. 

 

2.  Ανοίγονται τρύπες με τρυπάνι μπετόν μέσα στο επίπεδο της ρωγμής και σε αποστάσεις 

μικρότερης όσο στενότερη είναι η ρωγμή. 

 

3.  Στις τρύπες τοποθετούνται σωληνάκια. 

 

4.  Διευρύνονται τα χείλη της ρωγμής και σφραγίζονται με τσιμεντοκονίαμα ώστε να μη φύγει 

από τις ρωγμές το τσιμεντένεμα. 

 

5.  Ακολούθως μέσα από το κατώτερο σωλήνα εισάγεται τσιμεντένεμα υπό μορφή 

τσιμεντοπολτού ή τσιμεντοκονιάματος. 

 

6.  Στη συνέχεια ρίχνουμε βελτιωτικά πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

τσιμεντοκονίαμα, για παράδειγμα μπετονίτης στην αρχή λεπτόρρευστος με μικρή πίεση και 

στο τέλος παχύρρευστο με μεγάλη πίεση. 

 

7.  Μόλις το υλικό της τσιμεντένεσης αρχίσει να βγαίνει από το πιο πάνω σωληνάκι τότε 

συνεχίζουμε από το σωληνάκι αυτό βουλώνοντας το προηγούμενο. Έτσι συνεχίζεται η 

τσιμεντένεση από κάτω προς τα πάνω. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ, 

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

 

 
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο: 

 

1. Κατοικία 

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

3. Εμπορικά καταστήματα 

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί 

5. Διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται μόνο κτήρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς) 

6. Εστιατόρια  

7. Αναψυκτήρια 

8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής 

9. Χώροι συνάθροισης κοινού 

10. Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

11. Κτήρια εκπαίδευσης 

12. Θρησκευτικοί χώροι 

13. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας 

14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 

15. Κτήρια-γήπεδα στάθμευσης 

16. Πρατήρια βενζίνης 

17. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 

19. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών 

 

Χρήσεις γης: Απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο -4ΠΔ/23-2/6-3-87 

 

Όροι δόμησης: Εντός σχεδίου Χαλκίδας κατά Γ.Ο.Κ 

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Γενικά δεν απαιτείται. 
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  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Περιοδικό ΄ΚΤΗΡΙΟ΄ -Τεχνικό περιοδικό 

2. Ιστοσελίδα νομαρχία Χαλκίδας 

3. Ιστότοπος της Wikipedia   
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A3

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΡΟΣΟΨΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A4

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A5

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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+8.35
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+32.25

ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΛΑΪΝΗ ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A6

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΛΑΪΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΨΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A7

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

TOMH A-A

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A8

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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ΕΡΓΟ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

TOMH B-B

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - Ο.Τ.401

ΟΔΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ & ΚΙΑΠΕΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

A9

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
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